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รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ชื่อรายการ ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
                    จ านวน 1 ระบบ 
 
ประกอบด้วย 

 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง (ไม่รวมจอภาพ) จ านวน 1 เครื่อง 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก (12 core) และ 20 แกนเสมือน (20 Thread) 

และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 5.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 25 MB 

3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ชนิด GDDR6 ที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 12 GB  

4. หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB และมีช่องเหลือเพ่ือเพ่ิม
หน่วยความจ าได้ในอนาคต 

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive หรือเทยีบเท่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 
หน่วย 

6. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือติดตั้งภายนอก (External)  จ านวน 1 หน่วย 
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง 
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
10. รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wireless Bluetooth  
11. มี Power Supply ขนาดไม่ต่ ากว่า 500 Watt จ านวน 1 หน่วย 
12. มีระบบเสียง Multimedia และล าโพง 
13. Case มีระบบป้องกันการเปิดปิดฝาเครื่อง โดยล็อคกุญแจ 
14. มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
15. ซอฟต์แวร์ระบบป้องกันและก าจัดไวรัส และชุดซอฟต์แวร์ส านักงาน ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัย

จัดเตรียมไว้และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น 
 

16. องค์ประกอบหลัก.../-2- 
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16. องค์ประกอบหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เมนบอร์ด จอภาพ แป้นพิมพ์ และ Optical Mouse ต้อง
ประกอบส าเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง 

17. มีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับจากท่ัวโลก และได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ NEMKO 
หรือ CE 

18. ต้องมีมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC หรือ IEC หรือมาตรฐาน TCO 05 เป็นอย่างน้อย 
19. ต้องมีมาตรฐานด้านการประหยัดพลังานไฟฟ้า Energy Star เป็นอย่างน้อย 
20. เงื่อนไขการรับประกัน 

20.1 กรณีที่เป็นการซื้อเครื่อง 
 (1) ผู้ขายต้องมีการรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 (2) ผู้ขายต้องให้บริการแบบ On Site Service หรือ Remote Service กับอุปกรณ์ทุกรายการที่ระบุ
ไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 (3) หากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ช ารุด หรือการใช้ไม่ได้ ต้องซ่อมแซมหรือน าเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มาเปลี่ยนโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ปัญหา ยกเว้นกรณีที่จะต้องสั่งอุปกรณ์น าเข้าจากต่างประเทศ 

 
2) จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จ านวน 1 จอ 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว 
2. รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 Pixel 
3. มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
4. มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
5. มี Response Time ไม่มากกว่า 5 ms 
6. มีค่าความสว่าง Brightness ไม่ต่ ากว่า 250 cd/m2 
7. มีช่องส าหรับเชื่อมต่อ แบบ HDMI อย่างน้อย 1 ช่อง และ DisplayPort อย่างน้อย 1 ช่อง 
8. ผู้ขายต้องมีการรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 

3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผลระดับสูง จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก (12 core) และ 20 แกนเสมือน (20 Thread) 

และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.7 GHz จ านวน 1 หน่วย 

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 24 MB 

3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ ชนิด GDDR6 ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
4. หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB  

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล.../-3- 
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5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive หรือเทียบเท่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
6. มีจอภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,560 x 1,440 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
8. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
9. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้ง

ภายใน (Internal) หรือติดตั้งภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
10. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE802.11 ac) และ bluetooth 
11. มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา

จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
12. ซอฟต์แวร์ระบบป้องกันและก าจัดไวรัส และชุดซอฟต์แวร์ส านักงาน ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัย

จัดเตรียมไว้และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น 
13. มีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับจากท่ัวโลก และได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ NEMKO 

หรือ CE 
14. ต้องมีมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC หรือ IEC หรือมาตรฐาน TCO 05 เป็นอย่างน้อย 
15. เงื่อนไขการรับประกัน 

15.1 กรณีท่ีเป็นการซื้อเครื่อง 
(1) ผู้ขายต้องมีการรับประกันอุปกรณ์และอะไหล่จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(2) ผู้ขายต้องให้บริการแบบ On Site Service หรือ Remote Service กับอุปกรณ์ทุกรายการที่ระบุ

ไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(3) หากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ช ารุด หรือการใช้ไม่ได้ ต้องซ่อมแซมหรือน าเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มาเปลี่ยนโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แจ้งปัญหา ยกเว้นกรณีท่ีจะต้องสั่งอุปกรณ์น าเข้าจากต่างประเทศ 
 

4) โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว  จ านวน 2 เครื่อง 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 3,840 x 2,160 (พิกเซล) 
2. มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4. สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
5. เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออ่ืน ๆ 
6. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
7. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
8. สามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสียง Audio Out 1 ช่อง หรือมากกว่า 
9. มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว  
 5) ชดุไฟสตดูิโอ.../-4- 
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4) ชุดไฟสตูดิโอพร้อมขาตั้งโช๊ค เซ็ทคู่ จ านวน 2 ชุด 
แต่ละชุดประกอบด้วย 

มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. 150W Daylight LED Fill Light 

1.1. แรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟขาเข้า : AC100-240V 50/60Hz 
1.2. CCT : 5600K 
1.3. การควบคุม : On-board controller, 2.4G,Bluetooth 
1.4. ความสว่าง : 5600K 
1.5. มีรีโมทแบบ Wireless 

 
2.  Parabolic softbox 90CM (Easy up)  

2.1. Shape: Hexadecagon 
2.2. Interior Color: Silver/Black 
2.3. Number of Rods: 16 
2.4. Removable Front Diffusion: Yes 
2.5.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร 

 
3. ขาตั้งไฟโช๊คลม Air cushion stand  

3.1.  ผลิตจากอะลูมิเนียม  
3.2.  น้ าหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
3.3.  สามารถปรับระดับความสูง-ต่ า ได ้สูงสุดไม่น้อยกว่า 250 เซนติเมตร  
3.4.  มีระบบป้องกันลดการกระแทกสียหายของอุปกรณ์เวลาเคลื่อนย้ายหรือขณะติดตั้งอุปกรณ์ 

 
6) ไมโครโฟนส าหรับบันทึกเสียงแบบ USB จ านวน 2 ชุด 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. เป็นไมโครโฟน USB 
2. รูปแบบการรับเสียงชนิด Cardioid หรือ Omnidirectional หรือ Bi-directional หรือ Stereo 
3. ค่า Bit depth ไม่น้อยกว่า 16 Bit 
4. ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 20Hz – 16,000Hz  
5. กินกระแสไฟ 5V DC 
6. มีขาตั้ง และสามารถปรับระดับต าแหน่งขาไมค์ได้หลายระดับ 
7. รองรับการใช้งานได้กับ OS ชนิดต่างๆ ได้แก่ Windows และ Mac 

 
 7) ไมโครโฟนไร้สาย…/-5- 
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7) ไมโครโฟนไร้สาย แบบเหน็บ จ านวน 2 ชุด 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. เป็นไมค์ไร้สายขนาดเล็ก สามารถเหน็บตามเสื้อหรือกางเกงได้ 
2. ระยะรับ – ส่งสัญญาณได้ไกลมากกว่า 90 เมตร 
3. มีตัวส่งสัญญาณ อย่างน้อย 2 ตัว  
4. มีตัวรับสัญญาณอย่างน้อย 1 ตัว 
 
8) มอนิเตอร์ ส าหรับงานถ่ายทอดสัญญาณ (Monitor Broadcast) จ านวน 1 ชุด 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. หน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 28 นิ้ว 
2. ความละเอียดไม่น้อยกว่า  3,840×2,160 pixel 
3. รองรับสัญญาณระดับ 4K ได้เป็นอย่างน้อย 
4. อัตราส่วนภาพ 16:9 
5. ความสว่างไม่น้อยกว่า 300cd/m² 
6. ตัดกัน 1,000:1 
7. มุมมองขนาด 170°/160°(สูง/V) 
8. Input 3G-SDI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, DVI ไม่น้อยกว่า 1ช่อง, VGA ไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง,  เครื่องเสียง Output : 3G-SDI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, เสียงล าโพง 2 ช่อง (ซ้าย/ขวา) ช่องเสียบหูฟัง 1 
ช่อง 

 
9) กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ จ านวน 2 ชุด 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. บันทึกวิดีโอได้ไม่น้อยกว่า UHD 4K60, 3G SDและ HDMI Out 
2. 1/2.5 ” 8.29M MOS เซ็นเซอร์  
3. ออปติคัลซูมได้ไม่น้อยกว่า 24x, Digital iZoom ได้ไม่น้อยกว่า 48x 
4. ระบบ Slow Motion 120 fps, สตรีมม่ิง RTP แบบสด 
5. ระบบกันสั่น 5-Axis O.I.S. , จอ LCD ขนาดไม่น้อยก่วา 3.5 ” Touchscreen 
6. สามารถบันทึกไฟล์ MP4, MOV, AVCHD ไปยัง Dual SD การ์ด 
7. เลนส์ขนาดไม่น้อยก่วา Wide 25mm, 32 x ซูมอัจฉริยะ 4K 
8. มีฟีเจอร์ตรวจจับใบหน้า 
 
 
 
 

10) ชุดขาตั้งกล้อง.../-6- 
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10) ชุดขาตั้งกล้อง จ านวน 2 ชุด 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. ขาตั้งกล้อง VDO เป็นชนิด aluminum หรือ tripod  alloy หรือ carbon Fiber หรือ Kevlar.  
2. รองรับ น้ าหนักได้ไม่ต่ ากว่า 2 Kg. 
3. มีความสูงเมื่อหดขาไม่เกิน 60 cm.  และสามารถยืดความสูงได้ไม่ต่ ากว่า 150 cm. 
4. สามารถใช้ขาตั้งถ่ายแบบมุมท๊อปหรือในแนวดิ่งได้ 
 
11) ล าโพงมอนิเตอร์ จ านวน 2 ชุด 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. เป็นล าโพงที่ตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 80 Hz – 20k Hz 
2. มีปุ่มปรับ volume ที่ตัวล าโพง 
3. มีช่องเสียบ AUX ที่ตัวล าโพง  
4. มีฟังชั่นในการปรับ acoustic tunning  
5. รองรับการเสียบ input ได้มากกว่า 1 แบบ 
 
12) อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง (Video switcher/Mixer) จ านวน 1 ชุด 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. เป็น HD digital video switcher แบบ 4 Input 
2. Inputs: HD-SDI x 2 และ HDMI x 2 
3. Outputs: HD-SDI x 1 และ HDMI x 2 
4. ทุก Input สามารถท าการ Frame store ได้ (Stills Store) 
5. ก าหนดรูปแบบ Outputs ได้: Program (w/ DSK), Clean Program (w/o DSK), Clean Preview 

(w/o DSK), Multi-view 
6. มีระบบ Frame Sync ในแต่ละ input 
7. มีระบบ Mix/Effects Processor ที่ยืดหยุ่น ด้วย 1 Upstream Keyer, สนับสนุนการท า Chromakey 

& Linear/ Luma Key 
8. 1 Upstream PIP, สนับสนุนการท า Chromakey & Luma Key 
9. ระบบ Wipe Generator ที่มี: 32 Wipe Patterns, รวมถึงรูปแบบ Circle & Heart - Borders & 

Softness Control 
10. มีฟังค์ชั่น Full M/E Preview 
11. สามารถใส่ Logo ได้ (Animation logo, X/Y size) 
12. มีระบบ XPT (Cross Point Assignment) 
13. มี Tally Output แบบ DB15-Pin 
14. เป็น Audio Mixer แบบ 6 Channel 15. Audio input.../-7- 
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15. Audio inputs: 2 x RCA Analogue (L/R) และ 2 x Microphone 
16. Audio outputs: 2 x RCA Analogue (L/R) และ 1 x Stereo headphone mini Jack 
17. มีฟังค์ชั่น Audio em-bedded 
18. มีเมนูที่สนับสนุนหลายภาษา 
 
13) ระบบควบคุมการเข้า-ออก (ACCESS CONTROL SYSTEM)  จ านวน 1 ชุด 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. เป็นแบบกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้า 12 VDC มีไฟ LED แสดงสถานะการท างานเป็นอย่างน้อย 
2. มีสวิทซ์กดออก (Exit Switch) ท ามาจากอลูมิเนียมหรือดีกว่า 
3. มีชุดจ่ายไฟฟ้ารองรับ 220 VAC ให้ระบบสามารถใช้งานได้พร้อมระบบส ารองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ 
4. มีอุปกรณ์วิเคราะห์ใบหน้าส าหรับควบคุมประตูเข้าออก จ านวน 2 ชุด โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่า

ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
4.1. ตัวเครื่องสามารถรองรับการสแกนใบหน้า (Face Recognition) ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ใบหน้าและ

อ่านบัตรคีย์การ์ด RFID ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 การ์ด  หรือดีกว่า 
4.2. ใช้เวลาในการสแกนใบหน้าและตรวจสอบไม่เกิน 1 วินาที ต่อ 1 ใบหน้า หรือดีกว่า 
4.3. มีค่าความเที่ยงตรงในการสแกนใบหน้ามากกว่าหรือเท่ากับ 99% 
4.4. มีระยะการตรวจจับใบหน้าตั้งแต่ 30 เซนติเมตร จนถึง 150 เซนติเมตร  
4.5. ตัวกล้องมีความละเอียดระดับ HD หรือดีกว่า 
4.6. มีหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสได้ ขนาดความกว้างของจอไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว 
4.7. สามารถเก็บข้อมูลและประวัติการใช้งานเครื่อง (Event) ได้ 
4.8. สามารถเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับชุดอ่านบัตร (Card Reader) ผ่านพอร์ตการสื่อสารแบบ RS-485 ได้ 
4.9. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 BaseT หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า   

1 ช่อง 
4.10 อุปกรณ์สามารถท างานภายใต้อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส 
4.10 อุปกรณ์สามารถท างานด้วยแรงดันไฟฟ้า 12V แบบกระแสตรงได้ หรือดีกว่า 
4.11 ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกประตู (Access Control) ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
4.12 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารโครงการ ให้ยื่นพร้อมการเสนอราคา 

  
 
 
 
 

14) โต๊ะส าหรับสตูดิโอ../-8- 



8 

 

14) โต๊ะส าหรับสตูดิโอขนาดไม่น้อยกว่า 200*60*75 ซม จ านวน 1 ตัว 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 200 ลึก 60 สูง 75 เซนติเมตร 
2. แผ่นท๊อปโต๊ะผลิตจากไม้ Particle Board เคลือบผิวด้วย Melamine  
3. โครงสร้างผลิตจากไม้ Particle Board เคลือบผิวด้วย Melamine 
4. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอแบบรูปโต๊ะมาพร้อมกัน ณ วัน ยื่นเสนอราคา 
 
15) เก้าอ้ีส าหรับสตูดิโอแบบล้อเลื่อน จ านวน 4 ตัว 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ลึก 60 สูง 95 เซนติเมตร 
2. พนักพิง หุ้มด้วยผ้าตาข่าย 
3. ที่นั่งบุด้วยฟองน้ า ใช้ผ้า หรือผ้าตาช่าย หรือหนังเทียมเป็นวัสดุหุ้ม 
4. ที่เท้าแขนผลิตจากพลาสติก ฉีดขึ้นรูป 
5. สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าของเก้าอ้ีได้ 
6. ขาแบบ 5 แฉกผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป พร้อมลูกล้อส าหรับเคลื่อนที่ได้ 
 
16) โต๊ะท างานขนาดไม่น้อยกว่า 150*60*75 ซม. พร้อมลิ้นชัก จ านวน 4 ตัว 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 ลึก 60 สูง 75 เซนติเมตร 
2. แผ่นท๊อปโต๊ะผลิตจากไม้ Particle Board เคลือบผิวด้วย Melamine  
3. แผ่นบังตาผลิตจากไม้ Particle Board เคลือบผิวด้วย Melamine   
 
17) เก้าอ้ีท างาน จ านวน 4 ตัว 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 ลึก 50 สูง 90-110 เซนติเมตร 
2. พนักพิง หุ้มด้วยผ้าตาข่าย 
3. ที่นั่งบุด้วยฟองน้ า ใช้ผ้า หรือผ้าตาช่าย หรือหนังเทียมเป็นวัสดุหุ้ม 
4. ที่เท้าแขนผลิตจากพลาสติก ฉีดขึ้นรูป 
5. สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าของเก้าอ้ีได้ 
6. ขาแบบ 5 แฉกผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป พร้อมลูกล้อส าหรับเคลื่อนที่ได้ 
 
 
 
 18) โซฟา…/-9- 
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18) โซฟาชนิดนั่ง 1 คน จ านวน 2 ตัว 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. โครงสร้างภายในของโซฟาผลิตจากไม้เนื้อแข็ง หรือไม้เบญจพรรณ  
2. ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ าตัดขึ้นรูปตามรูปทรงของโซฟา 
3. วัสดุส าหรับหุ้มที่นั่งและพนักพิง หุ้มด้วยผ้า หรือหนังเทียม หรือดีกว่า 
 
19) โซฟาชนิดนั่ง 3 คน จ านวน 1 ตัว 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. โครงสร้างภายในของโซฟาผลิตจากไม้เนื้อแข็ง หรือไม้เบญจพรรณ 
2. ที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ าตัดขึ้นรูปตามรูปทรงของโซฟา 
3. วัสดุส าหรับหุ้มที่นั่งและพนักพิง หุ้มด้วยผ้า หรือหนังเทียม หรือดีกว่า 
 
20) โต๊ะกลางส าหรับโซฟา จ านวน 1 ตัว 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ลึก 50 สูง 40 เซนติเมตร 
2. มีกระจกสีชา พร้อมเจียรขอบโดยรอบ 
 
21) ผ้าม่านฉากหลัง พร้อมขาตั้งอะลูมิเนียม จ านวน 1 ชุด 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. ขาตั้งฉากอะลูมิเนียม   

1.1. มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.8 เมตร 
1.2. มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
1.3. ตัวโครงเป็นโลหะ หรือวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อการหัก บิดงอสูง 
1.4. ปลายขาของเสามาพร้อมยางกันลื่น ช่วยให้ตั้งวางได้ม่ันคง แข็งแรงยิ่งขึ้น 
1.5. พร้อมกระเป๋าส าหรับจัดเก็บ จ านวน 1 ใบ สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้ง่ายขึ้น  

2. ผ้าม่านฉากหลัง  
2.1. มีขนาดไม่ต่ ากว่า 3 x 6 เมตร 
2.2. เนื้อผ้าคอตตอนผสมหนาพิเศษ แสงไม่ทะลุ แสงไม่สะท้อน (ผ้ากันสะท้อนส าหรับสตูดิโอ) 
2.3. เนื้อผ้าสีเขียว 
2.4. สามารถซักท าความท าสะอาดได้ 
2.5. ผ้าเย็บชายผ้า เก็บขอบทุกด้าน เรียบร้อยไม่หลุดลุ่ยหรือเป็นขุย 

 
 
 

22) เครื่องส่งสัญญาณวิดีโอ... /-10- 
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22) เครื่องส่งสัญญาณวิดิโอผ่านระบบเครือข่าย (Network Video Streaming Server) จ านวน 1 เครื่อง 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. ถ่ายทอดสัญญาณวิดีโอสตรีมมิ่งได้คุณภาพระดับ HD / SD ด้วยการบีบอัดมาตรฐาน H.264 network 

streaming 
2. H.264 / AVC High Profile 
3. สัญญาณวิดีโอขาเข้ารองรับทั้ง SDI / HDMI / CVBS source input 
4. รองรับ de-interlace video streaming ส าหรับ progressive output 
5. มีปุ่มกดบันทึก และ ส่งสตรีมมิ่งท่ีหน้าเครื่อง 
6. สัญญาณเสียงขาเข้า: สามารถเลือกจากสัญญาณที่ฝังมากับ HDMI/SDI หรือ จากแหล่งเสียงภายนอกก็ได้ 
7. Network feature: DHCP Client, RTSP over TCP/UDP/HTTP with MPEG TS. RTMP, HLS 

protocols (unicast only) 
8. Flexible video scaler presets for streaming out 
9. รองรับ 3 types of GOP structure: IBBP, IPPP and IBP 
10. Web UI ใช้งานง่ายส าหรับตั้งค่า system configuration และ FW upgrade 
11. ต่อ USB storage device (รองรับสูงสุด 1TB storage device)  
 

23) เครื่องบันทึกวิดิโอ (Video record) จ านวน 1 เครื่อง 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. บันทึกสญัญาณวิดิโอระดับ HD 
2. สามารถท างานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่อง PC 
3. สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 หรือดีกว่า 
4. มีช่องบันทึกไปยังแหล่งจัดเก็บข้อมูลภายนอก ในรูปแบบ USB Flash Drive หรือแบบ SD ได ้ 
5. สนับสนุนการเล่นไฟล์ ในรูปแบบมาตรฐาน H.264 หรือดีกว่า  
6. มีช่องสัญญาณขาเข้าแบบ SDI อย่างน้อย 1 ช่อง, แบบ HDMI อย่างน้อย 1 ช่อง 
7. มีปุ่มท่ีแผงควบคุมการท างานที่ตัวเครื่อง  

 

24) ชุดเครื่องส่ง/รับสัญญาณวิดีโอแบบไร้สาย (Wireless Video Transmission System)  
      จ านวน 2 ชุด 
มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
1. ส่งสัญญาณได้ทั้ง 2.4 และ 5 GHz 
2. เชื่อมต่อ แท็บเล็ต และโทรศัพท์ได้สูงสุด 4 เครื่อง 
3. 1080p60 HDMI/SDI ส่งถึง 1200′ 
4. แอพ iOS/Android พร้อม Zebra & LUT Support 
5. หน้าจอ OLED ขนาดไม่น้อยกว่า 1.3 นิ้ว ความหน่วง >50ms 
6. มีระบบการเลือกช่องอัตโนมัติ, อินพุต DC 

25) รายละเอียดเพิ่มเติม…/-11- 
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25) รายละเอียดเพิ่มเติม 
 - รายการที่ 18 และรายการที่ 19 ต้องเสนอรายละเอียดเป็นสีเดียวกัน 
 - ทุกรายการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 - ผู้ขายต้องมีการบริหารจัดการและติดตั้งระบบ พร้อมสายสัญญาณให้สามารถใช้งานได้ โดยมี
รายละเอียดไม่ต่ ากว่าข้อก าหนด ดังนี้ 
1. ท าการติดตั้งและบริหารจัดการระบบควบคุมการเข้า-ออก (ACCESS CONTROL SYSTEM)  ให้สามารถ

ใช้งานการเข้า-ออก ห้องผลิตสื่อได้ 
2. เดินสายสัญญาณ SDI ส าหรับส่งสัญญาณภาพจากกล้องถ่ายภาพและวิดิโอ ความยาวไม่ต่ ากว่า 20 เมตร 

จ านวน 2 เส้น เข้าสู่อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง 
3. เดินสายสัญญาณ HDMI ส าหรับส่งสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ความยาวไม่ต่ ากว่า 20 เมตร 

จ านวน 2 เส้น เข้าสู่อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง 
4. เดินสายสัญญาณ RCA ส าหรับส่งสัญญาณเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ความยาวไม่ต่ ากว่า 20 เมตร 

จ านวน 2 เส้น เข้าสู่อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง 
5. เดินสายสัญญาณ HDMI ส าหรับส่งสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง ความ

ยาวไม่ต่ ากว่า 10 เมตร จ านวน 1 เส้น เข้าสู่อุปกรณ์เครื่องบันทึกวิดิโอ 
6. เดินสายสัญญาณ HDMI ส าหรับส่งสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง ความ

ยาวไม่ต่ ากว่า 10 เมตร จ านวน 1 เส้น เข้าสู่อุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณวิดิโอผ่านระบบเครือข่าย 
7. เดินสายสัญญาณ SDI ส าหรับส่งสัญญาณภาพจากอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง ความยาวไม่ต่ า

กว่า 10 เมตร จ านวน 1 เส้น เข้าสู่มอนิเตอร์ ส าหรับถ่ายทอดสัญญาณ 
8. เดินสายสัญญาณ HDMI ส าหรับส่งสัญญาณภาพจากอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง ความยาวไม่ต่ า

กว่า 10 เมตร จ านวน 1 เส้น เข้าสู่มอนิเตอร์ ส าหรับถ่ายทอดสัญญาณ 
9. สายสัญญาณ UTP Cat6 ส าหรับอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณวิดิโอผ่านระบบเครือข่าย ความยาวไม่ต่ ากว่า 

10 เมตร จ านวน 1 เส้น เข้าสู่ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร 
10. รายละเอียดปลีกย่อย ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานระบบได้ 
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